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参数设置 2025-02-20 09：30：2285.5%

AL1 Out1:4.000mA   Out2:4.000mAAL2

报警设置

通道一信号   Turb上限

通道一报警   00000.00 NTU

通道一回差   00000.00 NTU

通道二信号   Turb下限

通道二报警   00000.00 NTU

通道二回差   00000.00 NTU

5．10．7、报警设置

 

★通道一信号：Turb下限、Turb上限、无报警可选。

★通道一报警：Turb设置范围：0.00～50000.00NTU。

★通道一回差：Turb设置范围：0.00～50000.00NTU。

★通道二信号：Turb下限、Turb上限、无报警可选。

★通道二报警：Turb设置范围：0.00～50000.00NTU。

★通道二回差：Turb设置范围：0.00～50000.00NTU。

操作：在该画面中

按“   ”、“   ”键移动红框；

按“   ”键将红框变成蓝框，此时可按“   ”、“   ”键移动光标，按“   ”、“   ”

键调整数值大小或选择需要的内容；

按“   ”键确认执行,蓝框变红框；

按“   ”键退出此画面。

OK

OK

BdVer:0.00
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5．10．8、电极校准

①在系统参数中，电极类型是PTU660，校准类型选择因子校准时，校准方法如下：

★电极复位：是、否可选，选择“是”复位电极校准值，提示“电极复位完成！”

★因数设置：默认设置值为1.00。

★标准溶液：将电极浸入到浊度标准液中，等待测量值稳定后，按公式：“因数=标液值/

实测值”计算出因数设置值，再修改上面因数设置值。

（备注：若测量值和标液值之间存在较大偏差，则需要对因数设置进行校正，标准溶液为

实测值。）

②在系统参数中，电极类型是PTU660，校准类型选择标液校准时，校准方法如下：

★电极复位：是、否可选，选择“是”复位电极校准值，提示“电极复位完成！”

★因数设置：默认设置值为1.00。

★蒸馏水：将电极浸入蒸馏水中，等待测量值稳定后，输入当前标准液的值，按“   ”

键确认。

★低端校准：将电极擦干，浸入标准液中（建议用0.1-5NTU范围内的标准液）等待测量值

稳定后，输入当前标准液的值，按“   ”键确认。

★高端校准：将电极用蒸馏水洗净、擦干，浸入标准液中（建议用500-800NTU范围内的标

准液）等待测量值稳定后，输入当前标准液的值，按“   ”键确认。

OK

OK

参数设置 2025-02-20 09：30：2285.5%

AL1 Out1:4.000mA   Out2:4.000mAAL2

电极校准

电极复位    否

因数设置   01.00

蒸馏水     0000.00 NTU

低端校准   0000.00 NTU

高端校准   0000.00 NTU

BdVer:0.00

参数设置 2025-02-20 09：30：2285.5%

AL1 Out1:4.000mA   Out2:4.000mAAL2

电极校准

电极复位    否

因数设置   01.00

标准溶液   0000.00 NTU

BdVer:0.00

OK

系列
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OK

OK

③在系统参数中，电极类型是PTU630，校准类型为四点校准时，校准方法如下：

★电极复位：是、否可选，选择“是”复位电极校准值，提示“电极复位完成！”

★一点校准：将电极浸入蒸馏水中，等待测量值稳定后，输入当前标准液的值，按“   ”

键确认。

★二点校准：将电极用蒸馏水洗净、擦干，浸入标准液中（建议用400NTU的标准液）等待

测量值稳定后，输入当前标准液的值，按“   ”键确认。

★三点校准：将电极用蒸馏水洗净、擦干，浸入标准液中（建议用2000NTU的标准液）等

待测量值稳定后，输入当前标准液的值，按“   ”键确认。

★四点校准：将电极用蒸馏水洗净、擦干，浸入标准液中（建议用4000NTU的标准液）等

待测量值稳定后，输入当前标准液的值，按“   ”键确认。

操作：在以上三个画面中

按“   ”、“   ”键移动红框；

按“   ”键将红框变成蓝框，此时可按“   ”、“   ”键移动光标，按“   ”、“   ”

键调整数值大小或选择需要的内容；

按“   ”键确认执行,蓝框变红框；

按“   ”键退出此画面。

参数设置 2025-02-20 09：30：2285.5%

AL1 Out1:4.000mA   Out2:4.000mAAL2

电极校准

电极复位    否

一点校准   00000 NTU

二点校准   00000 NTU

三点校准   00000 NTU

四点校准   00000 NTU

BdVer:0.00

OK

OK

OK

OK
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    本仪表具有与上位机通讯功能，上位机可完成对下位机的参数设定、数据采集、监视等

功能。配合工控软件，在中文WINDOWS下，可完成动态画面显示、仪表数据设定、图表生

成、存盘记录、报表打印等功能。也可通过本公司上位机管理软件实时采集数据和曲线，

并记录历史数据和曲线，历史数据和曲线还可以导出到Excel进行数据处理。

    本仪表为用户提供两种与上位机通讯的标准接口RS485和EtherNet。

★RS485通讯采用标准MODBUS RTU通讯协议，允许一台上位机同时挂多台记录仪，此种通讯

方式适用于终端机的用户与本记录仪构成网络，实时接收记录仪数据和与各类控制系统相

连。

★EtherNet通讯采用标准RJ45接口，MODBUS TCP/IP通讯协议，允许多台仪表与上位机联网，

以10/100M的通讯速率进行数据交换，适用于终端机与仪表的大量数据通讯。通讯距离超过

300米时，可以采用光纤网络实现。在仪表的联网设置中，设置好IP地址以及相关内容后，

仪表需断电一次再上电设置的IP地址以及相关内容才会生效，在计算机管理软件中设置与

记录仪对应的IP地址与端口号，就可以实现计算机与记录仪之间的以太网通讯。

具体参数请参见下表：

六、通讯

寄存器地址

(十进制)

768

775

777

783

784

788

789

790

793

795

797

807

809

811

821

823

825

835

837

839

参数名称

版本号

通道状态

浊度测量值

1路输出值

2路输出值

响应时间

浊度因子

浊度偏差值

通道一信号

通道一下限

通道一上限

通道二信号

通道二下限

通道二上限

通道一信号

通道一报警

通道一回差

通道二信号

通道二报警

通道二回差

数据

格式

int

bit

float

int

int

int

int

int 

long

long

long

long

long

long

long

long

long

long

long

long

类型

只读

只读

只读

只读

只读

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

备注

V1.02

0:第一路继电器状态

1:第二路继电器状态

0.01～4000.00

4.000～20.000

4.000～20.000

3～60

0.01～9.99

-999～1000

0: Turb

0.00～50000.00

0.00～50000.00

0: Turb

0.00～50000.00

0.00～50000.00

0: Turb下限

1：Turb上限

6：无报警

0.00～50000.00

0.00～50000.00

0: Turb下限

1：Turb上限

6：无报警

0.00～50000.00

0.00～50000.00

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

寄存器地址

(十六进制)

300

307

309

30F

310

314

315

316

319

31B

31E

327

329

32B

335

337

339

343

345

347

系列
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寄存器地址

(十进制)

68-69

70-71

72-73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

参数名称

IP协议地址

默认网关

默认网关

以太网端口

通讯地址

通讯波特率

校验类型

电极类型

校准类型

显示语言

液晶亮度

清洗开时长

清洗关时长

清洗时间间隔

记录循环

记录间隔时间

记录数据类型

上电文件是否新建

记录触发类型

手动触发使能

报警触发类型

数据

格式

Char*4

Char*4

Char*4

int

int

int

int

int

int

int

int

int

int

int

int

int

int

int

int

int

int

类型

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

读写

备注

1～200

0:2400     1:4800

2:9600     3:19200

4:38400

0：Odd(奇校验)

1：Even(偶校验)

2：None(无校验)

0:PTU660  7:PTU630

PTU660    0:因子校准

          1:标液校准

PTU630    0:四点校准  

0：中文    1：英文

20～255

0～999s

0～999s

0.0～999.9min

0:循环   1:不循环

0：5s    1：10s

2：30s   3：60s

4：120s  

0：实时值

1：平均值

2：最大值

3：最小值

0：新建   1：续接

0：手动触发

1：上电触发

2：报警触发

3：定时触发

0：启用   1：停用

0：Turb下限

1：Turb上限

序号

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

寄存器地址

(十六进制)

0x45

0x47

0x49

0x4A

0x4B

0x4C

0x4D

0x4E

0x4F

0x50

0x51

0x52

0x53

0x54

0x55

0x56

0x57

0x58

0x59

0x5A

0x5B
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七、仪表配件

名称

使用说明书

合格证

U盘

安装支架

小扳手

USB开盖器

数量

1份

1张

1个

2个

1个

1个

1个

备注

本手册

生产日期

用于数据备份

用于盘装式安装固定

用于壁挂式安装固定

盘装式安装时用于拆除防水螺母

用于打开面板上的USB盖






